
 
 

 N.B.: Информация является проверенной и корректной, не является гарантийными обязательствами. 
При использовании отвердителей и разбавителей, не указанных в техническом описании материала, компания ALCEA не 
несёт ответственность за результат. 
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 Техническое описание 

    
Код продукта  99155234 
  
Название Изолирующий полиуретановый грунт 
  

Свойства Хорошо шлифуется, быстро высыхает. 

  

Назначение Прозрачный полиуретановый грунт, разработанный для отделки MDF. 
Использовать в виде изоляционного слоя. 

  

Тех.данные Плотность, кг/л : 1,20 (±0,03)  

 Вязкость* : 60 (± 2) сек, Ford 4 
 Сухой остаток по весу : 55 (± 2) % 
 Сухой остаток отвердителя . 28 (± 2) % 
 Жизнеспособность : 6 часов 
 *Ford nr 4 при 20°C/68F  
   

Приготовл. смеси 99155234 : 100 частей по весу или объёму 

 99830699 : 50 частей по весу или объёму 
 90570000 : 25 частей по весу или объёму 
   

Тех.информация Метод нанесения : распыление  

 Вязкость смеси*  : 14 (± 2) сек 
 Рекомендуемый расход  : 100 – 120 г/м
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 Количество слоёв : 1 или 2 
 Сушка до шлифовки : 1 час (при 20°C) 

 Сушка до складирования : 12 часов (при 20° C) 

 *Ford nr 4 at 20°C/68F  
   

   
   
   
   

Срок хранения : 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс., защищенных от влаж-
ности 

  
    
 
 


